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5.3 Vitrinas para exterior



5.1
Tableros de información

Código Medidas 
AxB (mm.)  (Kg.)

1650 3020 x 1020 25

1651 2460 x 1020 20

1652 2020 x 1020 15

1653 1820 x 1020 13

1654 1520 x 1020 11

1655 1220 x 1020 9

1656 1020 x 820 6

1657 1020 x 620 5

1658 820 x 620 4

1659 620 x 520 2

1650/120 3020 x 1220 30

1651/120 2460 x 1220 25

1652/120 2020 x 1220 20

1653/120 1820 x 1220 18

1654/120 1520 x 1220 13

1655/120 1220 x 1220 11

TABLERO MURAL DE CORCHO 
MARCO DE ALUMINIO Y CORCHO 6mm.

Tablero de corcho de 6 mm. para utilizar con agujas.
Marco de aluminio anonizado plata mate, con 4 cantoneras redondeadas de plástico 
ABS gris, insertadas dentro del aluminio en las 4 esquinas, estando su superficie exenta 
de irregularidades.

Para utilizar con agujas

Código Medidas 
AxB (mm.)  (Kg.)

1660 3030 x 1030 26

1661 2470 x 1030 21

1662 2030 x 1030 16

1663 1830 x 1030 14

1664 1530 x 1030 12

1665 1230 x 1030 10

1666 1030 x 830 7

1667 1030 x 630 6

1668 830 x 630 5

1669 630 x 530 3

1660/120 3030 x 1230 31

1661/120 2470 x 1230 26

1662/120 2030 x 1230 21

1663/120 1830 x 1230 19

1664/120 1530 x 1230 14

1665/120 1230 x 1230 12

TABLERO MURAL DE CORCHO MARCO MADERA DE KOTO
 NATURAL Y CORCHO 6mm.

Tablero de corcho de 6 mm. para utilizar con agujas.
Marco de madera de pino natural.

Para utilizar con agujas
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5.1
Tableros de información

Código Medidas 
AxB (mm.)  (Kg.)

1670 3020 x 1020 25

1671 2460 x 1020 20

1672 2020 x 1020 15

1673 1820 x 1020 13

1674 1520 x 1020 11

1675 1220 x 1020 9

1676 1020 x 820 8

1677 1020 x 620 5

1678 820 x 620 4

1679 620 x 520 2

Código Medidas 
AxB (mm.)  (Kg.)

1670/120 3020 x 1220 30

1671/120 2460 x 1220 25

1672/120 2020 x 1220 20

1673/120 1820 x 1220 18

1674/120 1520 x 1220 13

1675/120 1220 x 1220 11

TABLERO MURAL, FONDO CORCHO TAPIZADO (TEJIDO IGNÍFUGO)
MARCO DE ALUMINIO Y CORCHO 5mm.

TABLERO MURAL, FONDO CORCHO TAPIZADO (TEJIDO IGNÍFUGO)
MARCO DE ALUMINIO DE 1220mm DE ALTURA Y CORCHO 5mm.

Para utilizar con agujas

Para utilizar con agujas

Tablero de corcho de 5 mm. tapizado para utilizar con  agujas.
Marco de aluminio anonizado plata mate, con 4 cantoneras redondeadas de plástico 
ABS gris, insertadas dentro del aluminio en las 4 esquinas, estando su superficie exenta 
de irregularidades.

Tablero de corcho de 5 mm. tapizado para utilizar con  agujas.
Marco de aluminio anonizado plata mate, con 4 cantoneras redondeadas de plástico 
ABS gris, insertadas dentro del aluminio en las 4 esquinas, estando su superficie exenta 
de irregularidades.

Tapizados : Amarillo, Azul, Burdeos, Gris, Naranja y Verde.

Tapizados : Amarillo, Azul, Burdeos, Gris, Naranja y Verde.
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Código Medidas 
AxB (mm.)  (Kg.)

1652M 2020 x 1000 20

1654M 1500 x 1000 15

1655M 1200 x 1000 12

1656M 1000 x 800 8

1658M 820 x 520 6

1659M 520 x 520 4

TABLERO MURAL DE CORCHO MAGNÉTICO 
MARCO DE ALUMINIO, CORCHO Y CHAPA PERFORADA

Marco de aluminio anodizado. Cantoneras en plástico A.B.S. redondeadas insertas 
dentro del perfil de aluminio. 
Corcho aglomerado de 5 mm de espesor. Chapa perforada pintada Plata RAL 9006.                 

Para utilizar con agujas y aplicaciones magnéticas

5.1
Tableros de información

Mini rollo corcho auto-adhesivo de 3000 x 490 x 4 mm. 
Diferentes colores. 
Observaciones: Dependiendo de la calida de la superficie donde se quiera pegar el 
mini rollo es aconsejable utilizar cola de contacto remobible para garantizar una total 
adherencia.

Para utilizar con agujas

Código Colores

3400 Blanco

3401 Gris Claro

3402 Gris Oscuro

3403 Amarillo

3404 Verde Manzana

3405 Verde 

3406 Azul Claro

3407 Azul Marino

3408 Naranja

3409 Rojo

MINI ROLLO DE CORCHO AUTO-ADHESIVO DE COLORES

NOVEDAD
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Tablero corcho de 6mm. Doble cara, para utilizar con agujas. Marco de aluminio 
anonizado plata mate, con 4 cantoneras redondeadas de plástico ABS Gris. Con soporte 
T con ruedas las 4 con freno. 
Estructura metálica en tubo rectangular de 20 x 30 x 1,5mm. pintura epoxipoliestireno 
color plata RAL9006 (se suministra desmontada).
Pueden regular la altura de la pizarra en el soporte de 1600 a 2100mm.

Tablero corcho de 5mm. Doble cara para utilizar con agujas. Marco de aluminio anonizado 
plata mate, con 4 cantoneras redondeadas de plástico ABS Gris.
Con soporte T con ruedas las 4 con freno. 
Estructura metálica en tubo rectangular de 20 x 30 x 1,5mm. pintura epoxipoliestireno  
color plata RAL9006 (se suministra desmontada).
Pueden regular la altura de la pizarra en el soporte de 1600 a 2100mm. 
Tejido Ignífugo: Superficie textil de colores: Amarillo, Azul, Burdeos, Gris, Naranja, Negro 
o Verde.

Para utilizar con agujas

Para utilizar con agujas

TABLERO DE CORCHO DOBLE CARA CON SOPORTE

TABLERO DE CORCHO TAPIZADO DOBLE CARA CON SOPORTE

5.1
Tableros de información

Código Medidas 
AxB (mm.)  (Kg.)

1652DST 2020 x 1020 30

1653DST 1820 x 1020 25

1654DST 1520 x 1020 20

1652/120DST 2020 x 1220 35

1653/120DST 1820 x 1220 30

1654/120DST 1520 x 1220 25

Código Medidas 
AxB (mm.)  (Kg.)

1672DS 2020 x 1020 30

1673DS 1820 x 1020 25

1674DS 1520 x 1020 20

1672/120DS 2020 x 1220 35

1673/120DS 1820 x 1220 30

1674/120DS 1520 x 1220 25

Tapizados : Amarillo, Azul, Burdeos, Gris, Naranja y Verde.
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5.1
Tableros de información

Código Medidas 
AxB (mm.)  (Kg.)

1652MD 2020 x 1020 60

1653MD 1820 x 720 50

TABLERO DE CORCHO MAGNÉTICO DOBLE CARA 
CON SOPORTE

Conjunto formado por 2 tableros de corcho 5mm. Con chapa perforada pintada en Plata 
RAL9006. con marco de aluminio, cantoneras A.B.S. redondeadas insertadas dentro del 
perfil de aluminio. 
Con soporte T invertida con ruedas (4 con freno). 
Estructura en tubo de acero de 50x30mm. 
Pintado en Plata RAL 9006

Para utilizar con agujas y aplicaciones magnéticas

SOPORTES DE ACERO

Ruedas con frenos

Código     Descripción   (Kg.)

1490 Soporte T sin ruedas 7

1491 Soporte T con ruedas de 50�  con freno 8

1492 Soporte Delta sin ruedas 9

1493 Soporte Delta con ruedas de 50�  con freno 10

1494T Soporte Delta con 2 travesaños de 3020mm. 15

1494TE Soporte Delta con 2 travesaños de 2460mm. 12,5

1490-1491 
Juego de soportes “T” metálicos en tubo de 30x20x1,5 mm. pintura epoxipoliester color 
plata RAL 9006. Altura: 1600 mm.

1492-1493 
Juego de soportes Delta metálicos en tubo de 30x20x1,5 mm. pintura epoxipoliester 
color plata RAL 9006. Altura: 1900mm.

1494T-1494TE 
Juego de soportes Delta con 2 travesaños. Tubo de acero de 30x20x1,5mm. pintura 
epoxipoliester color plata RAL9066, con ruedas de goma gris, las 4 con freno. Altura: 
2100mm.
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5.2
Vitrinas de información para interior

Código Medidas 
AxBxC (mm.)  (Kg.)

1615S 2000 x 1000 x 80 50

1616S 1800 x 1000 x 80 45

1617S 1500 x 1000 x 80 40

1618S 1200 x 1000 x 80 35

1619S 1000 x 800 x 80 25

1620S 800 x 600 x 80 15

VITRINA MURAL CON PUERTAS CORREDERAS
FONDO DE CORCHO 5 mm. PUERTA DE CRISTAL SECURIT 
CON CERRADURA, ESPACIO ÚTIL INTERIOR 35mm.

Vitrina anuncios para interiores, fondo de corcho de 5 mm. para utilizar con agujas. 
Marco de aluminio anonizado plata mate con cantoneras redondeadas de plástico ABS 
gris. 
Puertas correderas de cristal de 4 mm. Securit, con cerradura tipo lápiz insertada en 
casaca.
Dimensiones de perfil 20x80x20mm.
Espacio útil interior 35 mm.

Para utilizar con agujas

Código Medidas 
AxBxC (mm.)  (Kg.)

1615TS 2000 x 1000 x 80 50

1616TS 1800 x 1000 x 80 45

1617TS 1500 x 1000 x 80 40

1618TS 1200 x 1000 x 80 35

1619TS 1000 x 800 x 80 25

1620TS 800 x 600 x 80 15

VITRINA MURAL CON PUERTAS CORREDERAS, FONDO CORCHO 
DE 5 mm. TAPIZADO (TEJIDO IGNÍFUGO) PUERTAS DE CRISTAL 
SECURIT CON CERRADURA. ESPACIO ÚTIL INTERIOR 35 mm.

Vitrina anuncios para interiores, fondo de corcho de 5 mm. tapizado, para utilizar con 
agujas. Marco de aluminio anonizado plata mate con cantoneras redondeadas de 
plástico ABS gris. 
Puertas  correderas  de  cristal  Securit de 4 mm., con cerradura tipo lápiz insertada en 
casaca.
Dimensiones del perfil 20x80x20mm.
Espacio útil interior 35 mm.  

Para utilizar con agujas

Tapizados : Amarillo, Azul, Burdeos, Gris, Naranja y Verde.
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5.2
Vitrinas de información para interior

Código Medidas 
AxBxC (mm.)  (Kg.)

1625S 2000 x 1000 x 80 55

1626S 1800 x 1000 x 80 50

1627S 1500 x 1000 x 80 45

1628S 1200 x 1000 x 80 40

1629S 1000 x 800 x 80 30

1630S 800 x 600 x 80 20

VITRINA MURAL CON PUERTAS CORREDERAS, FONDO DE ACERO 
BLANCO MAGNÉTICA. PUERTAS DE CRISTAL SECURIT CON 
CERRADURA. ESPACIO ÚTIL INTERIOR 35mm.

Vitrina anuncios para interiores, fondo de acero blanco para utilizar con rotuladores 
de borrado en seco y con aplicaciones magnéticas. Marco de aluminio anonizado plata 
mate con cantoneras redondeadas de plástico ABS gris. 
Puertas  correderas  de  cristal  Securit de 4 mm., con cerradura tipo lápiz insertada en 
casaca.  Dimensiones de perfil 20x80x20 mm.
Espacio útil interior 35 mm.

Para utilizar con rotuladores de borrado en seco y con aplicaciones 

magnéticas

Código     Descripción  (Kg.)

1496V Soporte para vitrinas con ruedas de 50�  con freno 10

SOPORTE DE ACERO PARA VITRINAS DE PUERTAS CORREDERAS

Ruedas con frenos

Juego de soportes metálicos en tubo de 70x30x2 mm. pintura epoxipoliester 
microtexturado color plata RAL 9006.                   
Altura: 2000 mm.
NOTA: Vitrina no incluida.
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5.2
Vitrinas de información para interior

VITRINA MURAL CON FONDO DE CORCHO 
PUERTA BATIENTE CON CIERRE “XS”

Vitrina con cierre XS fondo de corcho para interior.
Marco aluminio extraplano con cantoneras de plástico gris, puerta frontal acrílica con 
cerradura de cilindro.

Para utilizar con agujas

Código DIN
Medida interior XxY

Medida exterior 
AxBxC

V601XSK 1xA4 - 220 x 310 x 12 271 x 350 x 26

V602XSK 2xA4 - 440 x 310 x 12 491 x 350 x 26

V603XSK 3xA4 - 660 x 310 x 12 771 x 350 x 26 

V604XSK 4xA4 - 440 x 615 x 12 491 x 655 x 26

V606XSK 6xA4 - 660 x 615 x 12 711 x 655 x 26

V608XSK 8xA4 - 880 x 615 x 12 931 x 655 x 26

V609XSK* 9xA4 - 660 x 923 x 12 711 x 963 x 26

V612XSK* 12xA4 - 880 x 923 x 12 931 x 963 x 26

* Con 2 cerraduras

VITRINA MURAL FONDO ACERO BLANCO PUERTA BATIENTE 
CIERRE “XS”

Vitrina con cierre XS fondo acero lacado blanco para interior.
Marco aluminio extraplano con cantoneras de plástico gris, puerta frontal acrílica con 
cerradura de cilindro, magnética y para uso con rotuladores de borrado en seco.

Para utilizar con rotuladores de borrado en seco y con aplicaciones 

magnéticas

Código DIN
Medida interior XxY

Medida exterior 
AxBxC

V601XS 1xA4 - 220 x 310 x 12 271 x 350 x 26

V602XS 2xA4 - 440 x 310 x 12 491 x 350 x 26

V603XS 3xA4 - 660 x 310 x 12 771 x 350 x 26 

V604XS 4xA4 - 440 x 615 x 12 491 x 655 x 26

V606XS 6xA4 - 660 x 615 x 12 711 x 655 x 26

V608XS 8xA4 - 880 x 615 x 12 931 x 655 x 26

   V609XS* 9xA4 - 660 x 923 x 12 711 x 963 x 26

  V612XS* 12xA4 - 880 x 923 x 12 931 x 963 x 26

* Con 2 cerraduras
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ARMARIO MURAL PARA LLAVES
PUERTAS CORREDERAS DE CRISTAL CON CERRADURA

Armario mural para interiores, fondo acero blanco con ganchos numerados para colgar 
llaves. Marco de aluminio anonizado plata mate con cantoneras redondeadas de plástico 
ABS gris. Puertas correderas de cristal templado de 5mm. con cerradura.

Ganchos numerados para colgar llaves.

Código Medidas 
AxB (mm.) Capacidad  (Kg.)

2519 1200 x 900 180 llaves 35

2520 900 x 600 81 llaves 25

2521 600 x 450 54 llaves 15

5.2
Vitrinas de información para interior

VITRINA MURAL FONDO CORCHO CIERRE “O” 
PUERTA BATIENTE INTERIOR/EXTERIOR CUBIERTO

Vitrina con cierre O fondo de corcho para interior/exterior cubierto.
Marco aluminio extraplano (perfil de 35mm.) puerta frontal acrílica con cerradura lateral.
Resistente a la intemperie: junta de caucho de silicona en el perimetro interior de la 
puerta, sólo para uso en interior o exterior cubierto.

Código DIN
Medida interior XxY

Medida exterior 
AxBxC

V604DK 4xA4-437 x 609 x 18 514 x 689 x 33 

V606DK 6xA4-657 x 609 x 18 734 x 689 x 33

V608DK 8xA4-877 x 609 x 18 954 x 689 x 33 

V609DK* 9xA4-657 x 917 x 18 734 x 997 x 33

V612DK* 12xA4-877 x 917 x 18 954 x 997 x 33

Para utilizar con rotuladores de borrado en seco y con aplicaciones 

magnéticas

* Con 2 cerraduras

� 




5.3
Vitrinas de información para exterior

* Puerta levadiza por amortiguadores.               ** Con 2 puertas frontales.

Código Medidas 
AxBxC (mm.) Capacidad A4  (Kg.)

   1634* * 2300 x 1050 x 75 30 85

   1635 * 2010 x 1000 x 75 27 79

   1636 * 1600 x 1000 x 75 21 65

   1637 * 1350 x 1000 x 75 18 62

1638 980 x 830 x 30 8 24

1639 750 x 1050 x 30 9 28

1640 750 x 750 x 30 6 18

1641 550 x 750 x 30 4 15

1642 550 x 400 x 30 2 10

Vitrina anuncios fondo de acero blanco, aplicaciones magnéticas. Marco de aluminio 
anonizado plata mate. Puerta batiente reemplazable y reversible, sin herramientas ni 
desmontaje de la vitrina o puerta levadiza por amortiguadores. Puerta de Plexichoc con 
cerradura de seguridad con 2 llaves sobre el perfil de la puerta. Junta de estanqueidad 
de elastómero y orificios anticondensación. (También se pueden suministrar con vidrio 
de seguridad de 4mm.)

VITRINA PARA EXTERIOR, CON PUERTA ABATIBLE PLEXICHOC
FONDO ACERO BLANCO MAGNÉTICA
ALUMINIO ANONIZADO PLATA MATE

Para utilizar con rotuladores de borrado en seco y con aplicaciones 

magnéticas

* Puerta levadiza por amortiguadores.               ** Con 2 puertas frontales.

Código Medidas 
AxBxC (mm.) Capacidad A4  (Kg.)

   1634L ** 2300 x 1050 x 75 30 85

   1635L * 2010 x 1000 x 75 27 79

   1636L * 1600 x 1000 x 75 21 65

   1637L * 1350 x 1000 x 75 18 62

1638L 980 x 830 x 30 8 24

1639L 750 x 1050 x 30 9 28

1640L 750 x 750 x 30 6 18

1641L 550 x 750 x 30 4 15

1642L 550 x 400 x 30 2 10

Vitrina anuncios fondo de acero blanco, aplicaciones magnéticas. Marco de aluminio 
lacado. Puerta batiente reemplazable y reversible, sin herramientas ni desmontaje de 
la vitrina o puerta levadiza por amortiguadores. Puerta de Plexichoc con cerradura de 
seguridad con 2 llaves sobre el perfil de la puerta. Junta de estanqueidad de elastómero 
y orificios anticondensación. (también se pueden suministrar con vidrio de seguridad de 
4mm.) Colores RAL: Rojo 3004, Azul 5010, Marrón 8017 y Verde 6005.

VITRINA PARA EXTERIOR, CON PUERTA ABATIBLE PLEXICHOC
FONDO ACERO BLANCO MAGNÉTICA
ALUMINIO LACADO COLORES

Para utilizar con rotuladores de borrado en seco y con aplicaciones 

magnéticas

Colores RAL: Azul 5010, Marrón 8017, Rojo 3004 y Verde 6005
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Código Descripción

2430PAB
Para vitrinas anonizadas: 1638, 1639, 1640, 1641 y 1642 - Aluminio anonizado plata. 
Fijación sobre base. Altura total: 2200mm.

2430PLB
Para vitrinas: 1638L,1639L, 1640L, 1641L y 1642L - Lacadas.
Fijación sobre base. Altura total: 2200mm.

2430PAS
Para vitrinas: 1638, 1639, 1640, 1641 y 1642 - Aluminio anonizado plata. 
Fijación por sellamiento directo al suelo. Altura total: 2600mm.

2430PLS
Para vitrinas: 1638L, 1639L, 1640L, 1641L y 1642L - Lacadas.
Fijación por sellamiento directo al suelo. Altura total: 2600mm.

2430PAP
Postes para construir conjuntos de vitrinas alineadas.
Solo disponible para fijación por sellamiento directo. Postes de 60x40 PLUS. 
Para vitrinas: 1638, 1639, 1640, 1641 y 1642 - Aluminio anonizado plata

2430PLP
Postes para construir conjuntos de vitrinas alineadas.
Solo disponible para fijación por sellamiento directo. Postes de 60x40 PLUS .
Para vitrinas: 1638L, 1639L, 1640L, 1641L y 1642L - Lacadas

Código Descripción

2430AOB
Para vitrinas: 1634, 1635, 1636 y 1637 - Aluminio anonizado plata. 
Fijación sobre base

2430LOB
Para vitrinas: 1634L, 1635L, 1636L y 1637L - Lacadas.
Fijación sobre base

2430AOS
Para vitrinas: 1634, 1635, 1636 y 1637 - Aluminio anonizado plata.
Fijación por sellamiento directo

2430LOS
Para vitrinas: 1634L, 1635L, 1636L y 1637L - Lacadas.
Fijación por sellamiento directo

POSTES PARA VITRINAS DE EXTERIOR
DE ALUMINIO ANONIZADO O LACADO

POSTES OVALADOS PARA VITRINAS DE EXTERIOR
DE ALUMINIO ANONIZADO O LACADO

Postes de aluminio anonizado o lacado, con tapón de color negro en la parte superior, 
fijación al dorso de la vitrina con pestañas de acero inox. Cepillado. Compuesto de 2 
postes y 4 piezas de fijación. Postes de 60x40mm.  
Dos opciones de base atornillada directamente al suelo o de sellamiento directo. 
Colores: Lacado color RAL: Azul 5010, Marrón 8017, Negro 9005, Rojo 3004 y Verde 
6005.

Postes ovalados de aluminio anonizado o lacado, tapón en chapa de acero negro 
atornillado en la parte superior, fijación rápida y sin perforación con piezas de aluminio 
fundido.  
Altura regulable. Compuesto de 2 postes y 4 piezas de fijación. Postes de 80x125mm. 
hay dos opciones de base atornillada directamente al suelo o de sellamiento directo. 
Colores: Lacado color RAL: Azul 5010, Marrón 8017, Negro 9005, Rojo 3004 y Verde 
6005

Atornilladas al suelo o sellamiento directo

Atornilladas al suelo o sellamiento directo

5.3
Vitrinas de información para exterior
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5.3
Vitrinas de información para exterior

Código Descripción

2420 Para vitrina 1638 y 1638L

2421 Para vitrina 1639 - 1639L y 1640 - 1640L

2422 Para vitrina 1641 - 1641L y 1642 - 1642L

Bandas señaliticas titulos cabecera para vitrinas de exterior 
con postes.
Para vitrinas: 1635 - 1635L, 1636 - 1636L y 1637 - 1637L

BANDAS SEÑALÉTICAS CABECERA 
PARA VITRINAS DE EXTERIOR

Personaliza la vitrina y mejora la visivilidad de la información gracias a las bandas de 
identificación. Bandas señaliticas en chapa de acero de 2mm. de espesor. 
6 colores a elegir: Lacado color RAL: Azul 5010, Marrón 8017, Negro 9005, Plata 9006, 
Rojo 3004 y Verde 6005
Fijación con la tornilleria de la vitrina para pared o con el kit de postes.
No incluyen el texto.
3 modelos diferentes a elegir: Etna, Domo u Oceánico.

Mejora la visivilidad de la información

 Modelo Etna

 Modelo Domo

 Modelo Oceánico

VITRINA MURAL TEMÁTICA PARA EXTERIOR
MARCO DE ALUMINIO LACADO, CON PUERTA BATIENTE DE 
PLEXICHOC CON CERRADURA

Silueta de chapa galvanizada pintada de 2mm

Vitrinas Temáticas. Marco de aluminio, espesor 30 mm. Fondo imantado de chapa. 
Acristalamiento Plexichoc® espesor 4 mm. Cerradura de seguridad con 2 llaves. Junta de 
estanqueidad de elastómero y orificios anticondensación.
Silueta de chapa galvanizada pintada de 2mm. 
Color a elegir: RAL 1017 Amarillo, RAL 3020 Rojo, RAL 6018 Verde, RAL 6034 Azul.

Código Modelo Medidas 
AxBxC (mm.) Formato  (Kg.)

1830 Conejo 550 x 400 x 30 2xA4 11

1831 Mariposa 550 x 400 x 30 2xA4 11

1833 Oso 550 x 750 x 30 4xA4 22

1834 Pingüino 550 x 750 x 30 4xA4 22

1835 Tortuga 705 x 750 x 30 6xA4 28

1836 Búho 750 x 750 x 30 6xA4 28

1838 Pez 750 x 750 x 30 6xA4 28

1840
Árbol
RAL 6018

750 x 750 x 30 6xA4 45

1841
Árbol sobre poste
RAL 8004

1230 x 2160 6xA4    59
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Vitrina de última generación sin iluminación o con iluminación de alta calidad, sistema 
de iluminación LED. 
Panel frontal de seguridad resistente a los impactos y excelente visibilidad de sus 
mensajes. Apta para uso en exterior: Protección anti-humedad y contra la entrada 
de agua. Marco de aluminio anodizado plata mate en inglete con cerradura. Cristal de 
seguridad de 4mm. ESG. Trasera metálica. Fácil apertura con 2 amortiguadores.  

Vitrina de última generación con o sin iluminación, de alta calidad

VITRINA PORTA PÓSTER PREMIUN PARA EXTERIOR 

5.3
Vitrinas de información para exterior

VITRINAS CON ILUMINACIÓN LED (CABLE DE 2,5m.)

Código DIN - Medida 
interior XxY

Medida exterior 
AxBxC  (Kg.) Vatios

Cerraduras

M300L70 AO-818 x 1166 984 x 1332 x 70 40 24W - 2

M301L70 A1-571 x 818 737 x 984 x 70 24 24W - 1

M307L70 677 x 977 843 x 1143 x 70 31 36W - 1

M311L70 977 x 1377 1143 x 1543 x 70 49 48W - 2

M322L70 1162 x 1727 1328 x 1893 x 70 70 72W - 2

VITRINAS SIN ILUMINACIÓN

Código DIN - Medida 
interior XxY

Medida exterior 
AxBxC  (Kg.) Cerraduras

M300E70 AO-818 x 1166 984 x 1332 x 70 40 2

M301E70 A1-571 x 818 737 x 984 x 70 24 1

M307E70 677 x 977 843 x 1143 x 70 31 1

M311E70 977 x 1377 1143 x 1543 x 70 49 2

M321E70 777 x 1177 943 x 1343 x 70 35 2

M322E70 1162 x 1727 1328 x 1893 x 70 70 2

VITRINA MURAL FONDO ACERO BLANCO CIERRE “S” 
PUERTA BATIENTE INTERIOR/EXTERIOR CUBIERTO

Vitrina con cierre S, fondo acero lacado blanco para interior/exterior cubierto.
Marco aluminio extraplano perfil de 41mm. puerta frontal acrílica con cerradura, 
magnética y para uso con rotuladores de borrado en seco.
Resistente a la intemperie: junta de caucho de silicona en el perimetro interior de la 
puerta, sólo para uso en interior o exterior cubierto.

Código DIN
Medida interior XxY

Medida exterior 
AxBxC

V602SA 2xA4 - 440 x 308 x 13 521 x 388 x 23

V603SA 3xA4 - 660 x 308 x 13 741 x 388 x 23

V604SA 4xA4 - 440 x 615 x 13 521 x 696 x 23

V606SA 6xA4 - 660 x 615 x 13 741 x 696 x 23

V608SA 8xA4 - 880 x 615 x 13 961 x 696 x 23

V609SA* 9xA4 - 660 x 922 x 13 741 x 1004 x 23

V612SA* 12xA4 - 880 x 922 x 13 961 x 1004 x 23

* Con 2 cerraduras

Para utilizar con rotuladores de borrado en seco y con aplicaciones 

magnéticas
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