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8.0
Expositores
para pósters
y vitrinas

8.1 Expositores para pósters

8.2 Vitrinas expositoras



8.1
Expositores para pósters

Código DIN
Medida interior XxY

Medida exterior 
AxBxC

C100G25 A0 - 821 x 1169 872 x 1220 x 11

C101G25 A1 - 574 x 821 625 x 872 x 11

C102G25 A2 - 400 x 574 451 x 625 x 11

C103G25 A3 - 277 x 400 328 x 451 x 11

C104G25 A4 - 190 x 277 241 x 328 x 11

C105G25 A5 - 128 x 190 179 x 241 x 11

C106G25 480 x 680 531 x 731 x 11

C107G25 680 x 980 731 x 1031 x 11

C108G25 488 x 742 539 x 793 x 11

C109G25 742 x 996 793 x 1047 x 11

MARCO PORTA PÓSTER DE 25mm. ESQUINAS EN INGLETE

MARCO PORTA PÓSTER DE 25mm. ESQUINAS REDONDEADAS

Perfil modular de aluminio anonizado plata mate. Trasera en estireno robusto y 
protección frontal PVC antireflejos resistente a los rayos UV. Esquinas cortadas en 
inglete.
Sistema de apertura en clic. Este sistema facilita el cambio de los pósters con gran 
rapidez. Facíl montaje a pared.
Tambien disponemos de marcos Lacados color: Azul RAL 5010, Blanco RAL 9003, Negro 
RAL 9005, Rojo RAL 3020 y en Dorado. Consultar precios.

Portapósters mural con marco de aluminio anonizado plata mate abatible. Trasera 
en estireno robusto y protección frontal PVC antireflejos resistente a los rayos UV. 
Esquinas redondeadas.
Sistema de apertura en clic. Este sistema facilita el cambio de los pósters con gran 
rapidez. Facíl montaje a pared.

Perfil modular de aluminio anonizado plata mate

Perfil modular de aluminio anonizado plata mate

Tamaños especiales consultar

Código DIN
Medida interior XxY

Medida exterior 
AxBxC

C100R25 A0 - 821 x 1169 872 x 1220 x 11

C101R25 A1 - 574 x 821 625 x 872 x 11

C102R25 A2 - 400 x 574 451 x 625 x 11

C103R25 A3 - 277 x 400 328 x 451 x 11

C104R25 A4 - 190 x 277 241 x 328 x 11

C105R25 A5 - 128 x 190 179 x 241 x 11

C106R25 480 x 680 531 x 731 x 11

C107R25 680 x 980 731 x 1031 x 11

C108R25 488 x 742 539 x 793 x 11

C109R25 742 x 996 793 x 1047 x 11
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8.1
Expositores para pósters

MARCO EN INGLETE

Código DIN - Medida interior XxY Medida exterior AxBxC

E402G25 A2 - 400 x 574 451 x 980 x 674

E401G25 A1 - 574 x 821 625 x 1075 x 736

E406G25 480 x 680 531 x 980 x 674

E407G25 680 x 980 731 x 1361 x 917

MARCO CLIC DECO

Marco para póster en inglete aluminio anonizado plata mate, perfil de 25 mm. Lámina 
de protección de plástico flexible de 1 mm. Base decorativa en P5 colorido en masa 
irrompible espesor 5 mm.
Opcional: Señalética adhesiva: Horarios, Tarifas, Meteo, Menú e Info.
Pictogramas: Salida de emergencia, Información, Reunión y Cruz.

Perfil modular de aluminio anonizado plata mate

CABALLETE PERFIL DE 25mm. PARA INTERIOR, DOBLE CARA, 
TRASERA DE PLÁSTICO 

Fácil de manipular: diseño sutil y ligero con trasera de plástico.
Solución económica para uso en interior o ubicaciones protegidas y con menos viento. 
Perfil de aluminio anodizado de 25 mm de ancho y esquinas a inglete o cantoneras 
redondeadas.

Gran estabilidad

Código Modelo
Medidas 

AxB (mm.)
 

(Kg.)
DIN

4000
Rectangular
Color del soporte a elegir: 
Azul, Negro, Rojo o Verde

290 x 470 2 1xA4

4001
Rectangular
Color del soporte a elegir: 
Azul, Negro, Rojo o Verde

395 x 630 3 1xA3

4002 Viñeta Azul 800 x 550 5 1xA3 

4003 Conejo Verde 850 x 550 5 1xA3 

4004 Pez Rojo 810 x 600 5 1xA3 

4005 Cinema Negro 540 x 540 4 1xA3 

4006 Smartphone Negro 380 x 740 4 1xA3 

4010 Señalética adhesiva a elegire entre los diferentes modelos

MARCO CON CANTONERAS REDONDEADAS

E402R25 A2 - 400 x 574 451 x 1006 x 674

E401R25 A1 - 574 x 821 625 x 1101 x 736

E406R25 480 x 680 531 x 1006 x 674

E407R25 680 x 980 731 x 1387 x 917
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8.1
Expositores para pósters

Código DIN
Medida interior XxY

Medida exterior 
AxBxC

E402R32EX A2 - 402 x 576 465 x 1025 x 683

E401R32EX A1 - 576 x 823 639 x 1120 x 744

E400R32EX A0 - 823 x 1171 886 x 1406 x 925

E406R32EX 482 x 682 545 x 1120 x 744 

E407R32EX 682 x 982 745 x 1406 x 925 

E408R32EX 490 x 744 553 x 1025 x 683

Buena estabilidad con topes de plástico en perfi les con patas de aluminio.
Resistente a los impactos: marcos abatibles con trasera metálica no corrosivos.
Póster con una mayor vida útil: sobre para póster único resistente a la intemperie.

Resistente al agua

CABALLETE ESTÁNDAR PERFIL DE 32mm. PARA EXTERIOR, 
DOBLE CARA, TRASERA METÁLICA CON BOLSA PROTECTORA, 
CANTONERAS REDONDEADAS

TABLERO INFORMATIVO CON PORTA PÓSTERS 
PERFIL 25mm, A UNA O DOS CARAS

Populares soportes para pósters y folletos con un diseno distinto. Una o dos caras. El 
perfil que los une sirve también como conveniente porta estante para folletos (estante 
no incluido).

Postes de aluminio con patas y posibilidad de agregar estantes

MARCO ESQUINAS EN INGLETE A UNA CARA

Código DIN - Medida interior XxY Medida exterior AxBxC

F701G25Z A1 - 574 x 821 715 x 1850 x 500

F707G25Z 680 x 980 820 x 1850 x 500

MARCO ESQUINAS EN INGLETE A DOBLE CARA

F701G25ZD A1 - 574 x 821 715 x 1850 x 500

F707G25ZD 680 x 980 820 x 1850 x 500

ESTANTE METÁLICO

F7A4S 3 x A4 640 x 310 x 40

* Estante metálico no incluido

* Estante metálico no incluido
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8.1
Expositores para pósters

TABLERO INFORMATIVO CON PORTA PÓSTERS 
PERFIL 25mm, A UNA O DOS CARAS CON BASE METÁLICA

MARCO PORTA PÓSTERS TRIBOARD, PERFIL DE 32mm. PARA 
EXTERIOR, 3 MARCOS CON CANTONERAS, TRASERA METÁLICA

Poste informativo con porta pósters, a una o dos caras, con esquinas a inglete o 
redondas, base metálica.

Muy buena estabilidad: patas de aluminio, paneles metálicos anticorrosivos, orificios 
taladrados en las placas base para una opción más permanente.
Marcos modulares con láminas frontales antirreflejos estables ante los rayos UV 
resistentes a la intemperie y orificios de salida de agua integrados.

Estantes metálicos opcionales

Para fijación al suelo. 

MARCO ESQUINAS EN INGLETE

Código Descripción DIN - Medida 
interior XxY

Medida exterior 
AxBxC

F701G25X Una cara A1 - 574 x 821 625 x 1815 x 425

F707G25X Una cara 680 x 980 731 x 1815 x 425

F701G25XD Doble cara A1 - 574 x 821 625 x 1815 x 425

F707G25XD Doble cara 680 x 980 731 x 1815 x 425

MARCO ESQUINAS REDONDEADAS

F701R25X Una cara A1 - 574 x 821 625 x 1815 x 425

F707R25X Una cara 680 x 980 731 x 1815 x 425

F701R25XD Doble cara A1 - 574 x 821 625 x 1815 x 425

F707R25XD Doble cara 680 x 980 731 x 1815 x 425

* Estante metálico no incluido

* Estante metálico no incluido

F7A4SI Estante metálico 3xA4 640 x 310 x 40 

F7SX Poste Base metálica 500 x 1815 x 425

Código DIN
Medida interior XxY

Medida exterior 
AxBxC

E401T32 A1 - 576 x 823 744 x 1810 x 645

E400T32 A0 - 823 x 1171 991 x 1810 x 858

E407T32 682 x 982 850 x 1810 x 736
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8.1
Expositores para pósters

Código DIN
Medida interior XxY

Medida exterior 
AxBxC

F701W25 A1 - 574 x 821 631 x 1305 x 330

F707W25 680 x 980 737 x 1305 x 330

Código DIN
Medida interior XxY

Medida exterior 
AxBxC

F702V25 A2 - 400 x 574 500 x 1415 x 370

Soporte con marco para póster para póster de tamaño A3 de aluminio de color plata. 
Esquinas en inglete.

Diseño fino y elegante. Cambio de póster rápido y sencillo: con marco modular A2 de 
aluminio. Esquinas en inglete.

SOPORTE PORTA PÓSTERS PERFIL MARCO MODULAR DE 
25mm. DOBLE CARA, BASE METÁLICA

TOTÉM PORTA PÓSTERS A2 PERFIL MARCO MODULAR DE 
25mm. DOBLE CARA, BASE METÁLICA

Cambio de póster sencillo

Cambio de póster sencillo
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8.1
Expositores para pósters

Código DIN
Medida interior XxY

Medida exterior 
AxBxC

F7XLJ25 A1 - 574 x 1662 700 x 1845 x 400

Código DIN
Medida interior XxY

Medida exterior 
AxBxC

F7U25 380 x 380 431 x 1663 x 380

Diseño fino y elegante. Cambio de póster rápido y sencillo: con marco modular A1 de 
aluminio. Esquinas en inglete.

Varios mensajes promocionales: tres marcos modulares en cada lado. 
Sustitución de gráficos sencilla. Esquinas redondeadas.

TOTÉM PORTA PÓSTERS XL  PERFIL MARCO MODULAR DE 
25mm. DOBLE CARA, BASE METÁLICA

POSTE PORTA PÓSTERS CON 6 MARCO MODULAR DE 25mm. 
DOBLE CARA, BASE METÁLICA Y CANTONERAS REDONDEADAS

Cambio de póster sencillo

Cambio de póster sencillo
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8.1
Expositores para pósters

Código DIN
Medida interior XxY

Medida exterior 
AxBxC

F701EEC A1 - 576 x 823 846 x 1930 x 420

F700EEC A0 - 823 x 1171 1146 x 1930 x 420

F706EEC 682 x 982 986 x 1930 x 420

F7RUD Set de 4 ruedas (2 con freno)

Código DIN Medida exterior 
AxBxC

F704T6 6 x A4 646 x 1930 x 420

F704T8 8 x A4 646 x 1930 x 420

F704T9 9 x A4 1146 x 1930 x 420

F704T12 12 x A4 1146 x 1930 x 420

F705T15 15 x A5 846 x 1930 x 420

F704T16 16 x A4 1335 x 1930 x 420

F705T21 21 x A5 846 x 1930 x 420

F7RUD Set de 4 ruedas (2 con freno)

Presentación de expositor exclusiva: marco modular de diseño COMPASSO®.
Diseño sin marco: receptáculo acrílico transparente de fácil acceso, de doble cara.

Acrílico transparente, presentación de póster de doble cara, receptáculos para póster 
acrílicos de acceso sencillo A4 transparentes.

EXPOSITOR ELYPSE® CON MARCO MODULAR COMPASSO®, 
SIN RUEDAS

EXPOSITOR ELYPSE®, CON CARPETAS ACRÍLICAS SIN MARCO 
PARA PÓSTERS A DOBLE CARA, SIN RUEDAS

Cambio de póster sencillo

Cambio de póster sencillo
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8.1
Expositores para pósters

Acrílico transparente, dispensadores para varias configuraciones de expositores y 
folletos, panfletos o catálogos.

Está compuesto por cables de 1,5mm. 	  y 4000mm. de longitud, carpetas acrílicas y 
pinza simple o doble. Para crear su propia combinación. 
Capacidad máxima: A4 horizontal 5 unidades, A4 vertical 4 unidades, A3 horizontal 4 
unidades, A3 vertical 3 unidades, A2 vertical 2 unidades, A1 vertical 1 unidades, y A0 
vertical 1 unidad. Todos los componentes se solicitan por separado. 

EXPOSITOR ELYPSE®, CON PORTA FOLLETOS ACRÍLICOS SIN 
MARCO PARA PÓSTERS A DOBLE CARA, SIN RUEDAS

APPENDO® PRO SISTEMA MODULAR FLEXIBLE,
APLICACIÓN DE PARED A PARED O DE SUELO A TECHO

Cambio de póster sencillo

Cambio de póster sencillo

Código DIN Medida exterior 
AxBxC

F704S4 4xA4 443 x 1930 x 420

F704S6 6xA4 646 x 1930 x 420

F704S9 9xA4 1146 x 1930 x 420

F704S16 16xA4 1335 x 1930 x 420

F7RUD Set de 4 ruedas (2 con freno)

Código Descripción Medida exterior 

F7BC Kit de cables Pared/Pared Altura max. 4000

F7BAA Kit de cables para suspender a techo Altura max. 4000

F7BKST Kit de cables suelo/techo Altura max. 4000

F7BPLS Pinza lateral para panel max. 4mm.

F7BPLD Pinza lateral doble para panel max.4mm

F7BPPF Pinza porta carpeta

F7BC F7BPLSF7BAA F7BPLDF7BKST F7BPPF � �



8.1
Expositores para pósters

VERTICAL

Código DIN Medida exterior 
AxBxC

F7B5V A5  150 x 213 x 5

F7B4V A4 254 x 300 x 5

F7B3V A3  341 x 423 x 5

F7B2V A2 464 x 598 x 5

F7B1V A1 638 x 845 x 5

F7B0V A0 885 x 1193 x 5

HORIZONTAL

Código DIN Medida exterior 
AxBxC

F7B5H A5  254 x 152 x 5

F7B4H A4 341 x 213 x 5

F7B3H A3  464 x 300 x 5

F7B2H A2 638 x 424 x 5

F7B1H A1 885 x 598 x 5

F7B0H A0 1233 x 845 x 5

Carpeta porta folletos acrílica para sistema cables Appendo® Pro y Sistema de barillas
en Vertical u Horizontal, de 3mm. Apertura superior doble cara

CARPETA PORTA FOLLETOS ACRÍLICA PARA SISTEMAS DE 
CABLES APPENDO® PRO Y SISTEMAS DE BARILLAS

Apertura superior doble cara

Código DIN

F7BC 5xA4

KIT APPENDO® E-CLIP 

Sistema completo de cables compuesto de: 5 carpetas A4 vertical, 2 cables con conexión 
pared/pared, ó suelo/techo, 20 pinzas para fijar las carpetas al cable.
Juego de tornillos para su instalación.

Kit de 5 carpetas A4 para sistema e-clip
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8.1
Expositores para pósters

VERTICAL

Código DIN Medida exterior 
AxBxC

F7B4V A4       254 x 300 x 5 

F7B3V A3  341 x 423 x 5 

HORIZONTAL

Código DIN Medida exterior 
AxBxC

F7B4H A4 341 x 215 x 5 

F7B3H A3 464 x 300 x 5 

Carpeta porta folletos acrílica Appendo® E-Clip en Vertical u Horizontal de 3mm. 
Apertura superior doble cara

Juego de cable suelo/techo ó pared/pared para el sistema E-clip
Bolsa de pinzas para fijar carpetas al sitema de cable E-clip

Apertura superior doble cara

Apertura superior doble cara

CARPETA PORTA FOLLETOS ACRÍLICA APPENDO® E-CLIP 

SISTEMA DE CABLES Y PINZAS APPENDO® E-CLIP 

KIT DE CABLES

Código Descripción Medida exterior 

F7BKCC
Kit de cables 
Suelo/techo - pared/pared

Altura max. 4000

PINZAS

Código Descripción

F7BK1000 Pinzas - 1000 unidades

F7BK20 Pinzas - 20 unidades
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8.2
Vitrinas expositoras

VITRINAS EXPOSITORAS DE CRISTAL CON ILUMINACION LED 

VITRINAS EXPOSITORAS DE CRISTAL SIN ILUMINACION 

Vitrina cristal de seguridad de ESG4mm. ENR150, con iluminación LED, perfil de aluminio 
redondeado plata mate, 4 estantes de cristal de seguridad regulables en altura, puertas 
de cristal con cerradura.
Se suministran montadas.
Gastos de envío con seguro de rotura, por vitrina: 150 €

Vitrina cristal de seguridad de ESG4mm. ENR150, sin iluminación, perfil de aluminio 
redondeado plata mate, 4 estantes de cristal de seguridad regulables en altura, puertas 
de cristal con cerradura.
Se suministran montadas.
Gastos de envío con seguro de rotura, por vitrina: 150 €

Cristal de seguridad, perfil de aluminio redondeado e iluminación LED

Cristal de seguridad y perfil de aluminio redondeado

Código Descripción
Medidas 

AxBxC (mm.)
Iluminación

B581LP
Apertura de las puertas
por ambos laterales

800 x 1984 x 400
LED 2 x 20W

18 puntos de luz

B581LPD
Apertura de las puertas
frontal

800 x 1984 x 400
LED 2 x 20W

18 puntos de luz

B582LP
Apertura de la puerta
frontal

400 x 1984 x 400
LED 2 x 20W

9 puntos de luz

B583LP
Apertura de la puerta
frontal

500 x 1984 x 500
LED 2 x 20W

9 puntos de luz

Código Descripción
Medidas 

AxBxC (mm.)

B581P
Apertura de las puertas
por ambos laterales

800 x 1984 x 400

B581PD
Apertura de las puertas
frontal

800 x 1984 x 400

B582P
Apertura de la puerta
frontal

400 x 1984 x 400

B583P
Apertura de la puerta
frontal

500 x 1984 x 500

B581LPD

B581PD

B581LP

B581P

B582LP
B583LP

B582P
B583P
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